考題破解秘笈—品管班考古題
第001期：

問題：依公共工程施工品質管理作業要點規定，機關辦理公告金額以上的工程採購，應於招標文件內依工程規模及性質編列品管費用。編列標準為何？
解答：發包施工費的0.6%至2%為原則。
解析：依公共工程施工品質管理作業要點第13點規定，機關辦理公告金額以上的工程採購，應於招標文件內依工程規模及性質編列品管費用。編列標準以發包施工費的0.6%至2%為原則。
問題：依公共工程施工品質管理作業要點規定，查核金額以上未達巨額的工程採購，應置幾位品管人員；巨額工程採購，應置幾位品管人員？
解答：查核金額以上未達巨額的工程採購至少1位；巨額工程採購至少2位。
解析：依公共工程施工品質管理作業要點第4點規定，查核金額以上未達巨額的工程採購，應置至少1位品管人員；巨額工程採購，應置至少2位品管人員。
第002期：

問題：依工程會編訂的「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，自主檢查表應由何人檢查完畢後簽名？
解答：工地現場工程師。
解析：依「品質計畫製作綱要」第七章規定，自主檢查表係由工地現場工程師檢查，檢查完畢後應當場簽名，不應事後以蓋章方式處理。
問題：依工程會編訂的「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，撰寫品質計畫時，施工要領應包含內容為何？
解答：施工機具、使用材料、施工方法、步驟(順序)與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定、附圖與應用表單。
解析：依「品質計畫製作綱要」第三章規定，施工要領應包含：1)施工機具、2)使用材料、3)施工方法、步驟(順序)與流程圖、4)施工注意事項、5)施工安全衛生與環保規定、6)附圖與應用表單。
第003期：

問題：為確保公共工程之品質及進度，依政府採購法第70條第3項規定，中央及地方應成立何種組織辦理查核？

解答：工程施工查核小組。

解析：依政府採購法第70條第3項規定，中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬(轄)機關工程品質及進度等事宜。

問題：內政部補助經費某鄉公所辦理之工程，請問該工程之品質及進度得由何機關之工程施工查核小組辦理查核？

解答：行政院公共工程委員會、內政部及上級機關縣政府。

解析：依「工程施工查核小組組織準則」第3條規定，中央查核小組（由工程會設立）得查核地方機關辦理之工程；內政部查核小組得查核該部補助其他機關辦理之工程；該管縣政府查核小組亦得查核所轄鄉公所辦理之工程。
第004期：

問題：為有效檢驗廠商之施工品質，監造單位應明確告知施工廠商那種檢驗時點，以利檢驗？

解答：檢驗停留點。

解析：依公共工程施工品質管理作業要點第11點第1項第(4)款規定，監造單位及其所派駐現場人員工作重點之一係訂定檢驗停留點(限止點)。

問題：檢驗停留點為工作進行至某一時點時，須經監造單位檢驗合格，方得進行後續工作。故凡工作至達檢驗停留點前，施工廠商應先完成的前置工作為何？

解答：應先完成自主檢查，並通知監造單位辦理檢驗。

解析：依品質計畫製作綱要第五章材料及施工檢驗程序之撰寫說明第9點：工作進行中經監造單位指定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續工作。凡工作到達停留點前，施工廠商應先完成自主檢查，並通知監造單位辦理檢驗。

第005期：

問題：依「全民監督公共工程實施方案」，民眾發現公共工程有那種情形時得依規定通報督促改善？
解答：公共工程品質不良、安全措施不足、環境衛生不佳、工程進度緩慢及其他工程缺失等情形。
解析：依「全民監督公共工程實施方案」第3條第1項規定，民眾發現公共工程有工程品質不良、安全措施不足、環境衛生不佳、工程進度緩慢及其他公共工程缺失時，得依規定通報督促改善，但不包含檢舉不法、法令疑義及建築管理等問題。
問題：依「全民監督公共工程實施方案」，民眾如果發現公共工程施工品質有問題，通報之免費專線電話為何？
解答：0800-009609。
解析：依「全民監督公共工程實施方案」第3條第2項第(2)款規定，民眾發現公共工程缺失時，得撥080專線電話(0800-009609)向工程主管機關或行政院公共工程委員會通報。
第006期：

問題：決標時洽廠商減價結果，最低標價仍超過底價而不逾預算數額，機關確有緊急情事需決標時，經原底價核定人或其授權人員核准，在不超過底價百分之幾之範圍內，超底價決標？查核金額（新台幣5,000萬元）以上之採購，超過底價百分之幾者，先報經上級機關核准後決標？
解答：8%、4%。
解析：依政府採購法第53條第2項超底價決標之規定，亦即洽廠商減價結果，最低標價仍超過底價而不逾預算數額，機關確有緊急情事需決標時，經原底價核定人或其授權人員核准，在不超過底價8%之範圍內，超底價決標。查核金額（新台幣5,000萬元）以上之採購，超過底價4%者，先報經上級機關核准後決標。
第007期：

問題：依建築法規定，應由何人擔任建築物的設計及監造人？

解答：依法登記開業的建築師。
解析：建築法第13條第1項規定，建築物設計人及監造人為建築師，以依法登記開業之建築師為限。
問題：營造業承攬之工程，其專業工程的特定施工項目，應置一定種類、比率或人數的何種專業人員？

解答：技術士。
解析：營造業法第33條第1項規定，營造業承攬之工程，其專業工程特定施工項目，應置一定種類、比率或人數的技術士。

第009期：

問題：工程施工查核小組之查核委員，除由設立機關指派機關具有工程專業知識人員擔任外，並由主管機關所建置之專家名單中遴選之。其中外聘之專家人數不得少於幾分之幾？
解答：三分之一。
解析：工程施工查核小組組織準則第五條第三項規定，外聘之專家人數不得少於三分之一。
問題：廠商撰寫品質計畫時，有關文件的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單與權責訂定、以及紀錄的分類歸檔等，應於品質計畫中那一章節中說明？
解答：文件紀錄管理系統章節。
解析：依品質計畫製作綱要第11章的撰寫說明，文件紀錄管理系統章節應包含文件的編擬、審查、核定與分送流程、應用表單與權責訂定、以及紀錄的分類歸檔等。
第010期：

問題：依工程會編訂的「監造計畫暨品質計畫製作綱要」，撰寫監造計畫時，材料與設備抽驗程序及標準包含內容為何？
解答：抽驗作業程序、材料品質標準。

解析：依「監造計畫製作綱要」第五章規定，材料與設備抽驗程序及標準應包含：1) 抽驗作業程序、2) 材料品質標準。

問題：某縣市政府於當年度共計辦理200件新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程標案，試問該機關工程施工查核小組依照規定需辦理之工程查核件數至少為多少件？

解答：15件以上為原則。

解析：依「工程施工查核小組作業辦法」第四條規定，新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標案，以十五件以上為原則。
第011期：

問題：依營造業法規定，下列何者非屬營造業？(1)綜合營造業(2)專業營造業(3)土木包工業(4)冷涷空調業？

解答：(4)
解析：營造業法第6條規定，營造業分綜合營造業、專業營造業及土木包工業。

問題：有關建築物結構與設備等專業工程部分，除(1)五層(2)七層(3)十層(4)十二層  以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任？

解答：(1)
解析：建築師法第13條規定除五層以下非供公眾使用之建築物外，應由承辦建築師交由依法登記開業之專業工業技師負責辦理，建築師並負連帶責任。
第012期：

問題：單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，一般包括： 1.試壓及試漏；2.機械性能；3.電器性能測試；4.儀控測試 (Ａ)1、2、3、4(Ｂ)2、3、4(C)2、3(D)1、3、4？
解答：(A)
解析：依據監造計畫暨品質計畫製作綱要撰寫說明單機設備測試項目包括試壓及試漏、機械性能、電器性能測試、儀控測試。

問題：設備功能運轉檢測程序包括：1.整體功能試運轉檢測；2.介面試運轉檢測；3.單機設備檢測；4.系統運轉檢測 (Ａ)1、2、3、4(Ｂ)1、3、4(Ｃ)1、2、3(D)2、3、4？

解答：(B)
解析：依據監造計畫暨品質計畫製作綱要撰寫說明設備功能運轉檢測程序包括整體功能試運轉檢測、單機設備檢測、系統運轉檢測。
第013期：
問題：有關委託監造工程之品質計畫書之審核流程，下列何者為非？  (Ａ)由品管人員訂定 (Ｂ)由監造單位實質審查 (Ｃ)由專案管理廠商核定 (Ｄ)由主辦機關負責審核。
答案：(Ｄ)由主辦機關負責審核
解析：依據公共工程施工品質管理作業要點第5點規定，品質計畫由品管人員訂定；第11點規定品質計畫由監造單位負責審查。如有委託專案管理廠商則由其負責核定；最後送機關備查。
問題：某縣鄉公所辦理由內政部經費補助之工程，請問下列何機關之工程施工查核小組可以辦理該工程之查核？　1.內政部 ；2.公共工程委員會 ；3.所屬縣政府  ；4.該鄉公所 
 (Ａ)1、2、3 (Ｂ)1、2、3、4(Ｃ)2、3(4)2、4
答案：(Ａ)內政部、公共工程委員會、所屬縣政府
解析：依據工程施工查核小組組織準則第3條規定，查核小組查核範圍包括(一)各機關辦理之工程。(二)各機關補助或委託其他機關、法人或體辦理之工程。
第014期：

問題：基礎開挖時，若發生擋土壁破壞而造成後方邊坡產生大面積的滑動意外 ，可以下列那種方法緊急處理，以防災情繼續擴大。 1.立即停止所有開挖作業    2.進行塌陷區的緊急回填 3.沿倒塌之連續壁折斷處邊缘增設一排套管式排樁   4.如地質屬十分軟弱及靈敏性沉泥，發生嚴重回脹時，可加強穩定液皂土比重。  (A)1、2(B)1、2、3(C)2、3(D)1、2、3、4

答：(Ｄ) 

解析：基礎施工前，除了對基地周遭環境作現況調查、確立施工目標、擋土安全措施之設計及防災應變計畫外，最重要的則是要深入了解基地之土壤性質。施工時如邊坡產生大面積的滑動，應立即停止所有開挖作業、進行塌陷區的緊急回填、沿倒塌之連續壁折斷處邊缘增設一排套管式排樁及如地質屬十分軟弱及靈敏性沉泥，發生嚴重回脹時，可加強穩定液皂土比重等緊急處理。
問題：當黏土的含水量ω大於液性限度LL，此時，黏土的黏滯性小，稠度低，處於液態狀況，因此，土壤會沿著滑動面產生向開挖面底部流動之現象，此種土壤滑動現象稱為，(A) 砂湧(B) 管流(C)管湧 (D) 塑性流。

解答：(D)

解析：當黏土的含水量ω大於液性限度LL時，黏土的黏滯性小，稠度低，則土壤處於液態狀況，因此，土壤會沿著滑動面產生塑性流動向開挖面底部流動造成隆起，此種土壤滑動現象謂之塑性流，塑性流會造成施工災害的發生。
第015期：
問題：鋼結構除鏽以後，多少小時內應噴底漆防鏽。  (A)四小時(B)五小時(C)六小時(D)七小時

解答：(A) 

解析：因油漆塗裝當時對於氣溫、濕度、風速等施工環境均有限制，故鋼構件完成表面處理後4小時內，則須進行後續之防鏽底漆塗裝。
問題：鋼結構吊裝妥適後，鎖固強力螺栓應分幾階段鎖緊。  (A)分二階段鎖緊(B)分一次鎖緊(C)鎖不緊再鎖緊(D)先鎖緊再電銲。

解答：(A)

解析：在鋼梁吊裝妥適後，應立即施作第一階段之強力螺栓鎖固，並檢測有關之高程及中心線，於調整完成後，施作工地電銲；俟鋼構架之電銲工作完成並且收縮穩定後，全面將工地之強力螺栓施作第二階段鎖固。
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